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Perceelsgrens

A = 15x220mm
O = 16x185mm 

P = 0

Opbouw gevel:
Rc = 4,75 m2K/W  
- metselwerk, d=100mm
- luchtspouw, d=40mm 
- Rockwool Rockfit Mono Silver (λ=0,035), d=145mm
- kalkzandsteen, d=100mm cf. opg. constructeur 
- stucwerk

W2-0.01 Entree
Opp.: 4,86 m2
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W2-0.03 Trapkast
Opp.: 2,99 m2

W2-0.04 Woonkamer
Opp.: 26,62 m2

W2-0.05 Keuken
Opp.: 15,68 m2

W2-0.06 Bijkeuken
Opp.: 4,23 m2

W2-0.07 Slaapkamer
Opp.: 15,49 m2

W2-0.08 Badkamer
Opp.: 8,26 m2

W2-0.09 Garage
Opp.: 16,36 m2
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Hoogte balustrade = 
1000mm +VLP

VLP = 2960 +P

Opbouw gevel:
Rc = 4,75 m2K/W  
- metselwerk, d=100mm
- luchtspouw, d=40mm 
- Rockwool Rockfit Mono Silver (λ=0,035), d=145mm
- kalkzandsteen, d=100mm cf. opg. constructeur 
- stucwerk

vlizotrap

W2-1.01 Overloop
Opp.: 2,56 m2 W2-1.02 Badkamer

Opp.: 5,48 m2

W2-1.03 Techniek
Opp.: 5,33 m2

W2-1.03 Slaapkamer
Opp.: 13,41 m2

W2-1.04 Slaapkamer
Opp.: 8,01 m2
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Kadastrale Situatie
Gemeente: Amstenrade
Sectie: A
Perceelnummer: 2461 & 2551
Schaal: 1:500
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Opbouw plat dak:
Rc = 6,79 m2K/W
- grind
- dakbedekking bitumen
- EPS100 dakisolatie (λ=0,036), d=240mm
- dampremmende folie
- breedplaatvloer cf. opg. constructeur
- stucwerk

Opbouw hellend dak:
Rc = 6,3 m2K/W
- keramische vlakke dakpannen
- panlatten
- SlimFix XT 6.3 8/8R dakplaat, d=211mm 
  (incl. tengels); geheel cf. opg. leverancier
- kapconstructie cf. opg. constructeur
- afwerking i.o.m. opdrachtgever

Opbouw BG vloer:
Rc = 3,7 m2K/W  
- vloerafwerking, i.o.m. opdrachtgever
- cementdekvloer, d=70mm (met vloerverwarming) 
- PE-folie
- i.h.w.g. beton + wapening, cf. opg. constructeur 
- EPS100 vloerisolatie harde persing (λ=0,036), d=130mm
- PE-folie
- verdicht zandbed; min. 300mm zuiver zand, 
  mechanisch verdicht

Algemeen:
- Alle constructieve elementen volgens opgave constructeur
- Alle maatvoeringen in het werk te controleren
- Het bouwplan dient te voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Renvooi: Kleur- en materiaalstaat
ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING

GEVELAFWERKINGEN

GEVELKOZIJNEN

DAKEN & BIJBEHORENDE

Metselwerk Baksteen Rood

Hardhout Leverkleur grijsKozijnen

Voegwerk Zwart-

Te openen delen

Voordeur

Hellend dak - Dakafwerking

Plat dak - Dakrandafwerking

Hemelwaterafvoeren

Dakbedekking bitumen

Zinken kraal

Zink Naturel

Donkergrijs / zwart

Plat dak - Boeidelen Multipaint

Waterslagen Aluminium Bruin

Gevelbekleding - "luiken"

Plat dak - Dakafwerking

Keramische vlakke dakpan

Type = Falo (Nelissen); wildverband zonder stootvoegen

Antraciet

Hellend dak - Goten Zinken mastgoot M37 Naturel

Type = Monier Signy-Finnez

Kader voordeur Hardsteen Naturel

Hardhout

Hardhout

Roval Aluminium

Sikkens Rubbol SB Hoogglans F2.05.35

Sikkens Rubbol SB Hoogglans F2.05.35

Sikkens Rubbol SB Hoogglans F2.05.35

Leverkleur grijs

Leverkleur grijs

Leverkleur grijs Sikkens Rubbol SB Hoogglans F2.05.35

Multiplex (met groeven) Leverkleur grijs F2.05.35  /  b.k. luiken afdekken met 20 ponds lood

Naturel

Poort Multiplex (met groeven) Leverkleur grijs F2.05.35  /  b.k. poort afdekken met 20 ponds lood
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Opbouw hellend dak:
Rc = 6,3 m2K/W
- keramische vlakke dakpannen
- panlatten
- SlimFix XT 6.3 8/8R dakplaat, d=211mm 
  (incl. tengels); geheel cf. opg. leverancier
- kapconstructie cf. opg. constructeur
- afwerking i.o.m. opdrachtgever

Opbouw plat dak garage:
- grind
- dakbedekking bitumen
- EPS100 dakisolatie, d=30mm
- groene spaanplaat T+G, d=18mm
- balklaag cf. opg. constructeur

Begane grond - 1:100 Eerste verdieping - 1:100

Voorgevel - 1:100 Rechter zijgevel - 1:100 Achtergevel - 1:100 Linker zijgevel - 1:100

Kadastrale Situatie - 1:500

Doorsnede B-B - 1:100Doorsnede A-A - 1:100
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