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Kadastrale Situatie
Gemeente: Wanssum
Sectie: WSM02-D
Perceelnummer: 636 + 1163 + 1164 + 2212
Schaal: 1:1000
Let op: Perceelsgrenzen in het werk te controleren

Renvooi: Regelgeving
Algemeen
- De gehele woning dient te voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
- Elke afwijking van de tekening, in welke vorm dan ook, zonder dat de ontwerper/constructeur
  daarvan, vooraf, schriftelijk van in kennis is gesteld, resulteert er in dat de ontwerper/constructeur
  niet langer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de door hen verstrekte gegevens.

Riolering
- Binnenriolering, hittebestendig PE, KOMOkeur, aanleg volgens voorschriften NEN 2672.
- Ontspanningsleiding uitvoeren volgens voorschriften NEN 3125.
- Gehele riolering uitvoeren volgend NEN 3215, afdeling 4.7.4 BBL 2024 + in overleg met installateur.
- Riolering uitvoeren in gescheiden stelsel.
- Standleidingen omkleden met minerale wol.

Afwerking natte ruimten
- Afwerking geheel volgens regelgeving Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2024.

Inbraakwerendheid
- Deuren, ramen en kozijnen (woonfunctie) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak,
  hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan klasse II.

Trapafscheiding
- Niet beweegbare afscheiding, min. 0,8m hoogte boven de voorkant van een tredevlak gemeten.
- Afstand tussen afscheiding en de trap gemeten niet groter dan 0,05m.
- De afscheiding heeft geen openingen met een breedte groter dan 0,5m.
- De afscheiding heeft tot een hoogte van 0,7m boven een tredevlak geen openingen met een 
  breedte groter dan 0.1m.
- De afscheiding heeft ter voorkoming van overklauteren geen opstapmogelijkheden.
- Tussen 0.2 en 0.7m boven een tredevlak.

Trapleuning
- Er dient aan een zijde van de trap tussen een hoogte van 0.8 en 1m, gemeten 
  aan de voorkant van het tredevlak een leuning te worden geplaatst.

Metselwerk:
- Afmeting bakstenen i.o.m. opdrachtgever/aannemer.
- Lagenmaat volgens opgave aannemer.
- Koppenmaat volgens opgave aannemer.
- Metselwerkverband i.o.m. opdrachtgever/aannemer.

Elektrische Installatie
- Meterkasten uitvoeren volgens voorschriften NEN 2768 + voorschriften nutsbedrijven.
- Elektrische installatie uitvoeren volgens afdeling 4.7.1 + 4.7.2 BBL 2024 + in overleg met installateur.
- Wandcontactdozen op i.o.m. opdrachtgever op 300+ peil vloer, schakelaars of combinaties op 1050+ peil vloer.
- Installaties ter goedkeuring plaatselijk nutsbedrijf en bouw- en woningtoezicht desbetreffende gemeente.
- Voorzieningen t.b.v. buitenverlichting i.o.m. opdrachtgever bij voor en achterdeur.

Waterleidinginstallatie en Warmwatervoorziening
- De waterleidingsinstallatie uitvoeren volgens NEN 1006 en de eisen van de Waterleidingmaatschappij.
- Warmwatervoorziening d.m.v. bestaande voorzieningen.

Thermische isolatie
- Gehele woning minimaal isoleren, volgens NTA8800 H8.
- Rc begane grondvloer: min. RC 3,7.
- Rc spouwmuren: min. RC 4,7.
- Rc hellend dak: min. RC 6,3.
- U-waarde beglazing: 1,1 W/m²K (HR++ glas volgens tabel NEN 5128).

Dakbedekkingen
- Aanbrengen conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2024 en verankeringsadvies.

Brandweereisen
- Brandwerendheid m.b.t. bezwijken hoofddraagconstructie: 60 minuten, indien permanente
  vuurbelasting <500MJ/m², mag brandwerendheid met ten hoogste 30 minuten worden verminderd.
- Ventilatiekanalen en schachten van onbrandbaar materiaal.
- Woningen in de hal/verkeersruimten voorzien van een niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet 
  uitgevoerd conform NEN 2555.

 = Rookmelder

Ventilatie eisen
- Ventilatie van keuken, badkamer en toilet volgens NEN 5070, NEN 1087, NPR 1088 en Besluit Bouwwerken 
  Leefomgeving 2024.
- Mechanische ventilatie en overige ventilatiekanalen uitvoeren volgens voorschriften NEN 1087 en opgave 
  installateur; Voor dimensionering mechanische ventilatie zie tekening(en) en berekening(en) installateur.

Algemeen Besluit Bouwwerken Leefomgeving
- Bouwwerk is beschermd tegen indringen van ratten en muizen volgens BBL afdeling 4.3.9.
- Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor drinkwater/warm water volgens BBL afdeling 4.7.3.
- Binnendeurkozijnen: vrije doorgang met een breedte van min. 850mm en een hoogte van min. 2300mm.
- Doorvoerbuizen tot in de meterkast/watermeterput/invoerkasten t.b.v. water, elektra,
  CAI en PTT volgens voorschriften nutsbedrijven.
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Algemeen:
- Alle constructieve elementen volgens opgave constructeur
- Alle maatvoeringen in het werk te controleren
- Het bouwplan dient te voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving
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Afschot volgens 
opgave dakdekker
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balustrade t.b.v. doorvalbeveiliging; 
hoogte = 1000mm +VLP

balustrade t.b.v. doorvalbeveiliging; 
hoogte = 1000mm +VLP

W6-1.01 Overloop
Opp.: 6,60 m2

W6-1.02 Badkamer
Opp.: 4,59 m2

W6-1.03 Slaapkamer 2
Opp.: 9,26 m2

W6-1.04 Slaapkamer 3
Opp.: 8,38 m2

W6-1.05 Techniek
Opp.: 4,07 m2

W5-1.01 Overloop
Opp.: 6,60 m2

W5-1.02 Badkamer
Opp.: 4,59 m2

W5-1.03 Slaapkamer 2
Opp.: 9,26 m2

W5-1.04 Slaapkamer 3
Opp.: 8,38 m2

W5-1.05 Techniek
Opp.: 4,07 m2

W4-1.01 Overloop
Opp.: 6,60 m2

W4-1.02 Badkamer
Opp.: 4,59 m2

W4-1.03 Slaapkamer 2
Opp.: 10,29 m2

W4-1.04 Slaapkamer 3
Opp.: 10,27 m2

W4-1.05 Techniek
Opp.: 4,70 m2
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balustrade t.b.v. doorvalbeveiliging; 
hoogte = 1000mm +VLP

Entree Entree Entree

A

B
B

C
C

D D
EF

10.81099099010.81099010.810

3.9906.250285

3.
70

0
14

.8
0

0

7.
53

5
6.

98
0

28
5

53
0

84
0

84
0

53
0

5.
45

0
53

0
2.

73
0

53
0

2.
20

0
1.8

50
14

0

2856.2503.990285285 3.9906.250

3.7056.820 6.8203.7053.9906.820230
1.201

230
1.034875

230
2.060

230
1.034 1.2605301.166730 1401.8502.3651.0341.0341.166

530
1.4319751.2605301.1661.201

230
1.034

230
875

230
2.060

230
1.034730

4.
26

5
14

.8
0

0

7.
53

5
6.

98
0

28
5

1.7
80

14
.8

0
0

4051.0001002.300285

1.7
80

1.7
80

1.2
60

4.
21

0

1.7
80

1.7
80

1.2
60

1.8
90

53
0

1.7
90 2.3254.3959909904.3952.325

1.7
80

1.7
80

1.2
60

1.8
90

53
0

1.7
90 1.2754.3952.325

3.9901206.130 3.9901206.130 4056.0101203.990

2.
48

0
1.1

0
0

1.4
0

0
10

0
1.6

80

1.0001.075100

38
5

3.
74

0
38

5

1.000100 4052.300

30
30

4.
90

5
2.

60
0

10
0

6.
76

0
40

5

38
5

3.
74

0
38

5

1.0001.075100

1.1
0

0
1.4

0
0

10
0

1.6
80

1.1
0

0
1.4

0
0

10
0

1.6
80

1001.0751.000

38
5

3.
74

0
38

5

4052.1801001.000405

30
30

4.
90

5
2.

60
0

10
0

6.
76

0
40

5

002-L
DM 850 x 2.300

0
0

1-
R

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

0
0

2-
L

D
M

85
0

 x
 2

.3
0

0

002-L
DM 850 x 2.300

004-L
DM 750 x 2.300

0
0

1-
R

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

0
0

1-
L

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

0
0

1-
R

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

004-L
DM 750 x 2.300

002-L
DM 850 x 2.300

0
0

2-
L

D
M

85
0

 x
 2

.3
0

0

0
0

1-
R

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

002-L
DM 850 x 2.300

0
0

1-
L

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

AABB

CC
D

D

EE

DDFF

AABB

CC
D

D

EE

DDFF

0
0

1-
L

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

002-R
DM 850 x 2.300

0
0

1-
R

D
M

90
0

 x
 2

.3
0

0

0
0

2-
R

D
M

85
0

 x
 2

.3
0

0
0

0
1-

L
D

M
90

0
 x

 2
.3

0
0

002-R
DM 850 x 2.300

004-L
DM 750 x 2.300

AA1_sp

FF_spDD

EE_sp

CC
_s

p

D
D

D
D

D
D

LL

LL_sp

A = 15x220mmO = 16x185mm

P = 0

A = 15x220mmO = 16x185mm

P = 0

Indeling/aansluitingen 
badkamer conform 
opgave leverancier

In
de

lin
g/

aa
ns

lu
iti

ng
en

 
ke

uk
en

 c
on

fo
rm

 
op

ga
ve

 le
ve

ra
nc

ie
r

Indeling/aansluitingen 
badkamer conform 
opgave leverancier

In
de

lin
g/

aa
ns

lu
iti

ng
en

 
ke

uk
en

 c
on

fo
rm

 
op

ga
ve

 le
ve

ra
nc

ie
r

In
de

lin
g/

aa
ns

lu
iti

ng
en

 
to

ile
t c

on
fo

rm
 

op
ga

ve
 le

ve
ra

nc
ie

r

In
de

lin
g/

aa
ns

lu
iti

ng
en

 
to

ile
t c

on
fo

rm
 

op
ga

ve
 le

ve
ra

nc
ie

r

Indeling/aansluitingen 
badkamer conform 
opgave leverancier

In
de

lin
g/

aa
ns

lu
iti

ng
en

 
ke

uk
en

 c
on

fo
rm

 
op

ga
ve

 le
ve

ra
nc

ie
r

A = 15x220mm

O = 16x185mm

P = 0

In
de

lin
g/

aa
ns

lu
iti

ng
en

 
to

ile
t c

on
fo

rm
 

op
ga

ve
 le

ve
ra

nc
ie

r

WP WP WP

W6-0.06 Badkamer
Opp.: 5,57 m2

W6-0.01 Entree
Opp.: 3,00 m2

MK

W
6-

0.
02

 T
oi

le
t

O
pp

.: 
1,

27
 m

2

W6-0.03 Woonkamer/keuken
Opp.: 31,32 m2

W6-0.04 Trapkast
Opp.: 3,58 m2

W6-0.05 Berging
Opp.: 14,47 m2

W6-0.07 Slaapkamer 1
Opp.: 17,30 m2

W5-0.06 Badkamer
Opp.: 5,57 m2

W5-0.01 Entree
Opp.: 3,00 m2
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Opp.: 31,32 m2

W5-0.04 Trapkast
Opp.: 3,58 m2

W5-0.05 Berging
Opp.: 14,47 m2

W5-0.07 Slaapkamer 1
Opp.: 18,07 m2

W4-0.06 Badkamer
Opp.: 5,57 m2

W4-0.01 Entree
Opp.: 3,00 m2
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W4-0.03 Woonkamer/keuken
Opp.: 31,32 m2

W4-0.04 Trapkast
Opp.: 3,58 m2

W4-0.05 Berging
Opp.: 14,47 m2

W4-0.07 Slaapkamer 1
Opp.: 18,07 m2
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Renvooi: Kleuren- en materialenstaat:
Bouwdeel Materiaal Kleur Afwerking

Metselwerk

-

Gevelkozijnen

Draaiende delen

Dakbedekking

PV panelen

Dankrandafwerking

Baksteen

Voegwerk

Hardhout

Hardhout

-

Zinken kraal

Rood

Zwart

Leverkleur grijs

Naturel

-

-

Opmerking

Type = Falo (Nelissen); wildverband 
zonder stootvoegen

aantal conform opgave BENG

Leverkleur grijs = Sikkens Rubbol SB 
Hoogglans F2.05.35

Voordeur Hardhout

Bergingdeur

Multiplex met groeven

Bitumen Zwart / donkergrijs - -

-

- -

Schilderwerk

GEVELS

GEVELOPENINGEN

DAKEN

OVERIGE

Metselwerk (staand)

-

Baksteen

Voegwerk

Rood

Zwart

-

-

Type = Falo (Nelissen); halfsteens 
met stootvoegen

Schilderwerk

Schilderwerk

Leverkleur grijs

Leverkleur grijs

Leverkleur grijsHardhout

Poort Leverkleur grijs

Schilderwerk

Schilderwerk

Waterslag 01 NaturelHardsteen - t.p.v. kozijnen met doorvalbeveiliging

Waterslag 02 NaturelAluminium -

b.k. poort afdekken met 20 ponds lood

-

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel - -

-

afschot plat dak 
volgens opgave dakdekker

PV-panelen; aantal en 
oriëntatie conform opgave BENG

afschot plat dak 
volgens opgave dakdekker

PV-panelen; aantal en 
oriëntatie conform opgave BENG

afschot plat dak 
volgens opgave dakdekker

PV-panelen; aantal en 
oriëntatie conform opgave BENG

afschot plat dak 
volgens opgave dakdekker

afschot plat dak 
volgens opgave dakdekker

afschot plat dak 
volgens opgave dakdekker
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Voorgevel bouwnr. 4/5/6 - 1:100

Achtergevel bouwnr. 4/5/6 - 1:100

Rechter zijgevel bouwnr. 6 - 1:100 Rechter zijgevel bouwnr. 5 - 1:100 Rechter zijgevel bouwnr. 4 - 1:100

Linker zijgevel bouwnr. 6 - 1:100 Linker zijgevel bouwnr. 5 - 1:100 Linker zijgevel bouwnr. 4 - 1:100

Eerste verdieping - bouwnr. 4/5/6 - 1:100Begane grond - bouwnr. 4/5/6 - 1:100

Dakaanzicht - bouwnr. 4/5/6 - 1:100
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